山东达冠生化科技股份有限公司年产25000吨新型高分子材料添加剂项目煤气发生炉技改项目环境影响评价公众参与第一次信息公示

公告单位：山东达冠生化科技股份有限公司
一、项目名称及概要
1、项目名称：年产25000吨新型高分子材料添加剂项目煤气发生炉技改项目
2、建设单位：山东达冠生化科技股份有限公司；
3、建设性质：技改；
4、建设地址：临沂临港经济开发区化工园区；
5、建设内容：将目前运行的2台直径为2.6m的两段式热脱焦油煤气发生炉拆除，新建1台直径为3.2m的两段式热脱焦油煤气发生炉，为生产提供热源，燃烧后尾气处理依托现有工程。
6、现有工程情况及其环境保护情况：本项目煤气发生炉配套用于10000吨/年对甲酚生产线，属于公司年产25000吨新型高分子材料添加剂项目。10000吨/年对甲酚生产线属于年产25000吨新型高分子材料添加剂项目的一期工程。

2012年11月20日临沂市环境保护局以临环发[2012]165号文对《山东达冠生化科技股份有限公司年产25000吨新型高分子材料添加剂项目环境影响报告书》进行了批复。2014年1月一期10000吨/年对甲酚生产线建成。后来公司对含酚废水处理方式、水煤气除尘方式发生了变更，于2014年2月编制了环境影响变更报告，临沂市环保局以临环评函[2014]71号文予以批复。10000吨/年对甲酚生产线于2014年下半年投产。公司年产25000吨新型高分子材料添加剂项目（一期）于2016年7月通过临沂环保局组织的竣工环境保护验收，文号为临环验[2016]19号，根据上述验收报告，厂区现有煤气发生炉配套净化装置，下段煤气旋风除尘、上段煤气电捕焦脱焦后，混合送至碱熔炉，含酚废水经浓缩釜除盐后冷凝再经蒸发器蒸发作为发生煤气发生炉补水使用，不外排，废气排放浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的无组织排放监控浓度限值要求；厂界噪声符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）3类区标准；固体废物处置方式满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准、《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）。
二、建设单位的名称和联系方式

筹建单位：山东达冠生化科技股份有限公司
联系人：杨国进
电话：15964094811
E-mail: 627390864@qq.com
三、环评单位的名称和联系方式
环评单位：北京中环博宏环境资源科技有限公司
四、环境影响评价的工作程序和主要工作内容

1、工作程序

环境影响评价的工作程序大体分为三个阶段：第一阶段为准备阶段，收集相关文件，进行初步的实地调查，编制环境影响评价工作方案；第二阶段为正式工作阶段，进一步做项目分析和环境现状调查，并进行环境影响分析与评价；第三阶段为报告书编制阶段，其主要工作为汇总、分析第二阶段工作所得的各种资料、数据，给出结论，完成环境影响报告书编制。

2、主要工作内容

通过项目及周边地区的环境现状调查与监测，评价项目环境特征，分析建设项目运营期可能产生的环境影响因素；预测分析项目存在的污染因素对环境可能构成的影响程度，提出减缓环境影响的有效措施。

环境影响评价报告书主要技术内容包括但不限于：概述、总则、工程分析、环境现状调查与评价、环境影响预测与评价、环境风险、环境保护措施及其可行性论证、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划、环境影响评价结论。
五、公告时间及征求意见

公告刊登之日起10个工作日内，公众可通过向公示上述地址发送信函、传真、电子邮件等方式，将填写的公众意见表等提交建设单位，发表对本项目建设及环评工作的意见。征求意见的主要内容为：

（1）公众是否同意该项目的建设；

（2）公众对该项目的选址意见；

（3）公众就该项目对周围环境影响的意见；

（4）公众对该项目环境保护措施的建议；

（5）公众对建设单位环境保护工作的建议。
公众意见表见附件1。
                               公示发布日期：2019年4月29日
